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Test wiedzy Inzyniera Ruchu 12.2019 — oznakowanie pionowe

e W kazdym pytaniu jest jedna odpowiedz prawidtowa
e Numeracja odpowiedzi nie ma zwigzku z prawidtowa odpowiedzig

1.
Oznakowanie D-1 umieszcza sie w odlegtosci:
1 Do 50m od skrzyzowania
2 50m od skrzyzowania
3 Od 50m do 100m od skrzyzowania
2.
Znaki duze (D) stosuje sie:
1 na autostradach, umieszczane przy jezdniach gtéwnych
2 na drogach dwujezdniowych poza obszarem zabudowanym
3 na jednojezdniowych drogach krajowych i wojewddzkich
3.
Do wykonywania lic znakdéw stosowanych do oznakowania robdt prowadzonych w pasie
drogowym stosuje sie folie odblaskowa:
1 Typu 1
2 Typu 2
3 Typu 4
4,

Znak F-8 ,,objazd w zwigzku z zamknieciem drogi” posiada piktogram znaku B-1. W trakcie budowy
piktogram musi miec srednice:

1 40 cm

2 50 cm

3 60cm
5.

Nastepny znak powinien by¢ umieszczony na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 90 km/h
za poprzedzajgcym w odlegtosci co najmniej

1 10
2 20
3 50

Pobrano z serwisu projektorganizacjiruchu.info



Pobrano z serwisu projektorganizacjiruchu.info

6.
Odlegtos¢ umieszczania znakdéw ostrzegawczych od wskazywanego miejsca niebezpiecznego
powinna by¢ dostosowana do dopuszczalnej predkosci na drodze i wynosic¢

1 300 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 60 km/h,

2 100-150 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 60 km/h,

3 150-300 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 60 km/h,
7.

Znak A-5 stosuje sie w obszarze zabudowanym, jezeli
1 Na drodze wprowadzono strefe zamieszkania
2 Na skrzyzowaniu wystepuje wlot drogi, ktéra na poprzedzajgcym odcinku ma
pierwszenstwo nadane znakiem D-1

3 Podwyzszono predkosé na odcinku drogi do wartosci 60km/h

8.
Znak A-7 na drogach o dopuszczalnej predkosci do 60 km/h
nalezy umieszczaé mozliwie blisko skrzyzowania i nie dalej niz:

1 10m

2 20m

3 25m
9.

Na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 60 km/h znak A-7 nalezy poprzedzi¢ w
odlegtosci od 150 do 300 m znakiem:

1 A-30 z tabliczkg T-1: Uwaga skrzyzowanie

2 A-5 z tabliczka T-1

3 A-7 z tabliczka T-1
10.

Znak G-1a, G-1b, G-1c na drodze o dopuszczalnej predkosci do 60km/h ustawia sie w
odlegtosciach:

1 20-35m; 35-70m; 50-100m;

2 30-50m; 60-80m; 90-100m;

3 50-100m; 100-200m; 150-300m;
11.

Znak A-17 ,dzieci” (rys. 2.2.19.1) stosuje sie w celu ostrzezenia o miejscu na drodze
szczegodlnie uczeszczanym przez:

1 Dzieci do 7 lat

2 Dzieci od 7 lat do 15 lat

3 Dzieci od 15 lat do 18 lat
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12.
Znak A-18b stosuje sie bez dodatkowej tabliczki do oznaczania miejsc, w ktérych
zwierzeta dziko zyjgce czesto przekraczajg droge na odcinku:
1 Do 500m za znakiem
2 Od 500m do 1km za znakiem
3 Powyzej 500m do korica odcinka zalesionego
13.
Znak A-29 umieszcza sie na obszarze zabudowanym:
1 Przed sygnalizacja, jesli predko$c jest podniesiona do 90km/h
2 Przed kazdg sygnalizacjg jesli jest ich co najmniej 4
3 Przed pierwszg sygnalizacjg po wjezdzie do tego obszaru lub sygnalizacjg wahadtowg
14,
Znaki zakazu umieszcza sie pod znakiem D-42 w celu wprowadzenia
zakazu obowigzujgcego w catym obszarze zabudowanym i odwotywane sg przez:
1 Znakiem zakazu wtasciwym dla wprowadzonego
2 Poprzez zastosowanie znaku D-43
3 Poprzez zastosowanie znaku D-47
15.
Przyczynami zamkniecia ruchu (znak B-1 ,,zakaz ruchu w obu kierunkach”) na drodze sg w
szczegoblnosci
1 - duze natezenie ruchu w obu kierunkach zagrazajgce bezpieczenistwu ruchu drogowego
- wypadkowos¢ na odcinku drogi potwierdzona statystykami z policji
2 — prowadzenie robdt w pasie drogowym,
— zty stan techniczny drogi zagrazajacy bezpieczenstwu ruchu, np. uszkodzenie jezdni,
obiektu mostowego itp.,
— przeznaczenie drogi do innych celdw niz ruch pojazdéw,
— przeznaczenie drogi do ruchu tylko okreslonych rodzajéw pojazddw, np. autobuséw
komunikacji miejskiej i taksowek
3 - na wniosek mieszkancéw lub gminy na terenie, ktorej znajduje sie droga
- po uzyskaniu pozytywnej opinii zarzadcy drogi
- uzyskaniu zatwierdzenia projektu wprowadzajgcego zmiane oznakowania
16.
Znak B-21 ,zakaz skrecania w lewo” (rys. 3.2.22.1) zabraniajacy skrecania w lewo:
1 na najblizszym skrzyzowaniu
2 na zjezdzie
3 na droge wewnetrzng
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17.
Nie stosuje sie znakdéw B-33 samodzielnie
1 jezeli kierujacy w jednoznaczny, niebudzgcy watpliwosci sposéb moze oceni¢ geometrie
drogi oraz jej stan techniczny
2 Jezeli kierujacy porusza sie w strefie zamieszkania pojazdem o mocy do 35KM
3 Jezeli predkos¢ obowigzujaca na odcinku wynosi 35km/h
18.
W strefie ograniczonej predkosci nie powinno sie stosowac:
1 progéw zwalniajgcych
2 skrzyzowan
3 znakdw okreslajgcych pierwszenstwo na skrzyzowaniach
19.
Pod znakiem D-1 umieszcza sie tabliczke T-6a tylko jesli:
1 trasa z pierwszenistwem zmienia kierunek na skrzyzowaniu
2 trasa z pierwszenstwem nie zmienia kierunku na skrzyzowaniu
3 na dojezdzie do skrzyzowania z ruchem okreznym
20.
Znaki D-6, D-6a i D-6b umieszcza sie w odlegtosci
1 0m od oznakowania P-10 (réwno z linig)
2 Do 0,5m od oznakowania P-10 (przed linig)
3 Na wysokosci P-14 (w odlegtosci 2m od linii)
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